200 mm 


1507mm (W) 


600 mm 


2307 mm 


各手順の詳細については、この[クイックスタートガイド]で後述しています。説明に従つ 
てプリンタをセットアップしてください。 

セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたときは「メッセー 
ジが表示されたときには」を参照してください。 


この[クイックスタートガイド]に従ってプリンタをセットアップした後は、各手順書を 
參照し、プリンタをご活用ください。 


日常の操作では 


以下の手順でプリンタをセツトアップします。 


局さ 


I 


I 


幅-奥行き 


% 


皆 


[リファレンスガイド]に、以下の情報を記載しています。 





•基本的な操作方法 
• メンテナンス方法 
•困ったときの対処方法 

詳しい操作を知るには 


[製品マニュアル]には、以下の情報を記載しています。 



職 



a. プリンタ 

b. 口ールホルダー：プリンタ装着済 

c. ホルダーストッパ：プリンタ装着済 

d. 3インチ紙管アタッチメント （X2) 

e. 電源コード 

f. アース 線 

g. プリントヘッド 







h. スターターインクタンク： 

Bk、MBk ( x 2)、 C、M、 丫 

i. クリーナブラシ 

(上カバー内部に取り付けられています。） 

j. 六角レンチ 

k. 手順書一式 

l . CD-ROM— 式 

m. サンプル用紙 


• プリンタの操作方法 
•プリンタドライバの操作方法 
• 印刷方法 
•メンテナンス方法 
• ネットワーク環境での使用方法 

印刷できる用紙を知るには 


•困ったときの対処方法 
• プリンタのメニュー 
• プリンタドライバの機能 
•各種情報（仕様、オプション、消耗品など） 



[用紙リファレンスガイド]に用紙に関する情報を記載しています。 


[製品マニュアル]と[用紙リファレンスガイド]は、以下から參照できます。 

•Windows の場合は、デスクトップの DPF710 サボート]アイコンをダブルクリックし 
ます。 

•MacOSX の場合は [Dock] 内に追加された [iPF サボート]をクリックします。 

•Mac OS 9の場合はデスクトップの DPF710 Manual] アイコンまたは[用紙リファレ 
ンスガイド]アイコンをダブルクリックします。 


m 

iPF710 サボ 





• Canon、Canon ロゴ、 imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。 
• Microsoft 、 Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation 
の商標です。 

• Macintosh は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Apple Inc ■の商標です 0 
•その他、この[クイックスタートガイド]に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商 
標または登録商標です。 


r 

@•同梱品には、このガイドの説明では出てこない付属品があります。 

メモこれらはセットアップ終了後、さまざまな印刷をする場合に必要になりま 
すので、なくさないように保管しておいてください。 

•このガイドで説明のない同梱品の使い方については、製品マニュアルを参 
照してください。 

• プリンタとコンピュータを接続するケーブルは、同梱されていません。 

V _ J 


r 



〇 〇 


スタンド同梱のセツトアップガイドを 
參照してください。 



V 


Canon 





はじめにお読みください 



クイックスタ _ トガイ 



JPN 


はじめに 


同栖品一 . 


フリンタの手順書について 


フリンタドライバとマニュアルを 
インストールする 


_ ル紙をセツトする 


ンクタンクをセツトする 


へッドを取り付ける 


梱包材を取り外す 


スタンドを組み立てる 


設置スペースにっぃ- 


アツフの流れ 
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タンドを組み立てる 




スタンドの組み立て方法および、プリンタをスタンドに設置する方法は、スタンドに同梱されている、スタンドセットアップガイドを參照してくださし、。 



梱包材を取り外す 


プリンタを持ち運ぶときは、必ず3人以 
上で持ち、腰などを痛めないように注意 
してください。 

プリンタを持ち運ぶときは、運搬用取っ 
手をしっかりと持ってください。他の場 
所を持つと不安定なため、落としてけが 
の原因になることがあります。 




プリンタ本体や[口 _ ルホルダ _ ] に取 
り付けられているテープを取り除きます。 



[上カバー]を開きます c 






[リリースレバー ] を後ろ側へ押して開き、 
[プラテン]上の保護シート （ a ) を取り 
除いてから、[リリースレバー ] を前側に 
引いて閉じます。 



[ベルトストッパ]に取り付けられている 
テープとタグを取り除いてから、[ベルト 
ストッパ]を斜め上に持ち上げてプリン 
夕の穴から取り外し、ベルトから取り外 
します。 



[上カバー]を閉じます c 



©•指定の場所以外は、絶対に触れないでくだ 
重要さい。手が汚れたり、プリンタの故障の原 
因になります。 




@ •[ベルトストッパ]は、本プリンタを輸送 
Ji するときに必要になります。取り外した[ベ 
ルトストッパ]は大切に保管してくださし、。 



プリンタ背面の[電源コネクタ]に電源 
コードを差し込み、プリンタ背面のアー 
ス端子に市販のドライバを使ってアース 
線を取り付けます。 



ア _ ス端子にアース線を、 
電源コードを接続します。 


コンセント[: 





へッドを取り付ける 





[電源]キーを押して、プリンタの電源を 
オンにします。 


ni 


パネルに[上カハ''-を開けてください。]と 
表示されます。表示に従って[上カバー] 
を開けてください。 



[キヤリツジカバー ] 
ぱいに開きます。 


を引き上げて、いつ 




[ディスプレイ]に[プリントヘッド]交 
換の手順（ガイダンス）が表示されます。 



❷ 




















































































[プリントヘッド固定レバー]を前側に引 
いて、いっぱいに開きます。 



[プリントヘッド固定カバー]を引き上げ 
て、いっぱいに開きます。 



[プリントへッド]を、つまみ部 （ a ) を持つ 
てケースから取り出します。 





#1 •[プリントヘッド]のノズル 

a 


重要 （ a ) や電極部 （ b ) には、絶 



対に触れないで〈ださい。 


防痛 


[プリントヘッド]の破損や 




印刷不良の原因になります。 








オレンジ色の[保護キャップ 1]( a ) を取 
り外し、[保護キャップ 2] ( b ) をつまみ （ c ) 
を押しながら下に引いて取り外します。 




ノズルを下側、電極部を奥側にして、[プ 
リントヘッド]を[キヤリッジ]に差し 
込みます。ノズルや電極部が[キヤリッ 
ジ]に当たらないように注意しながら、 
奥までしっかりと押し込みます。 


EQ 


[プリントヘッド固定カバー]を前側に 
倒して、[プリントヘッド]をロックし 
ます。 


〇 •インク供給部 （ d ) には絶対に触れないで下 
重要さい。印字不良の原因になります。 

• プリントへッドにはインクが入っているた 
め、[保護キャップ1、 2] ( a )( b ) を取り外す 
際にはこぼさないようにご注意ください。 
•取り外した保護材は再装着しないで下さ 
し、。これらのものは、地域の条例に従って 
処理してください。 





[プリントヘッド固定レバー ] を、奥側に 
いっぱいに倒します。 



[キヤリッジカバー]を、 
るまで前側に倒します。 


カチッと音がす 


20 


[上カバー]を閉じます c 






インクタンクをセツトする 


[インクタンクカバー]を開きます C 



6個の[インクタンク]をセツトします c 



セットする色の[インクタンク固定レ 
バー ] の先端ストッパーを押して、[イン 
クタンク固定レバー]を開きます。 


23 




セツトする色の[インクタンク]を、袋 
から開封する前にゆつくりと7〜8回振 
ります。[インクタンク]の上下が逆さ 
まになるように、手首を回転させながら 
[インクタンク]を振ります。 



@•[インクタンク]を振らないと、インクの 
%成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合が 
あります。 


❸ 
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_ ル紙をセツトする 


[ホルダ _ ストッパ]のレバー （ a ) を軸 
側から起こしてロックを解除し、図の位 
置 （ b ) を持って[ホルダーストッパ]を 
[口_ルホルダ_ ] から取り外します。 




ここでは同梱の[サンプル用紙]を例に、口ール紙をセツトする手順について説明します。 


ED 


図のように、口 _ ル紙の先端 （ a ) を奥側 
に向けて、口ール紙を右側から[口ール 
ホルダ _ ] に差し込みます。口ール紙は 
[口ールホルダー]のフランジ （ b ) に突 
き当たるまでしっかりと差し込みます。 



f % - 口ール紙を扱うときは、印刷面保護のため、 
«清潔な布手袋の着用をお勧めします。 



27 

手順21〜26を繰り返して、すべての[イ 
ンクタンク]をセツトします。 

28 

[インクタンクカバー]を閉じます。 




[プリントヘッド]と[インクタンク] 
をすベて取り付けると、自動的にインク 
の初期充てんが始まります。インクの初 
期充てんには、約13分かかります。 
引き続き「口ール紙をセットする」を參 
照し、口ール紙を装着してください。 


プリンタ設置時のインクの充てんでは、[イ 
ンクタンク]と[プリントヘッド]間にイ 
ンクを流し込みます。インクの残量表示が 
すぐに80%と表示されることがあります 
が、異常ではありません。 




32 


図のように、[ホルダーストッパ]を右側 
から[口 _ ルホルダ_ ] に差し込み、図 
の位置 （ b ) を持って[ホルダーストッ 
パ]のフランジ （ a ) が口ール紙に突き当 
たるまでしっかりと押し込みます。[ホル 
ダ_ストッパ]のレバ _ ( c ) を軸側に倒 
してロックします。 



口ール紙の先端をプリンタ側に向け、 
[口_ルホルダ_ ] の軸 （ a ) を口_ルホ 
ルダースロツトの左右のガイド溝 （ b ) に 
合わせてセツトします。 


34 


[リリースレバー]を後ろ側に押して、 
口ール紙を左右均等に引き出して給紙口 
( a ) に差し込み、吸引音がするまで用紙 
を送り込みます。 




•セツトするときに、[口_ルホルダ_ ] の 
軸 （ a ) とガイド溝 （ b ) の間に指が挟まれ 
ないように注意してください。 



24 


袋を開封し、[インクタンク]を取り出し 
ます。 




インク供給部を下側、図の向きにして、[イ 
ンクタンク]をホルダーにセツトします。 



[インクタンク固定レバー ] を、カチッ 
と音がするまで閉じます。 

[インクランプ]が赤く点灯しているこ 
とを確認します。 


@ •インク供給部 （ a ) や端子部 （ b ) 

メモには、絶対に触れないでください0 
周辺の汚損、[インクタンク]の 
破損、または印刷不良の原因にな 
ります。 

•袋から開封した[インクタンク]は、 
落とさないでください。インクが 
漏れて周辺が汚れる場合がありま 
す。 

•一度プリンタにセツトした[インクタン 
ク]は、取り外して振らないでくださし、。 
インクが飛び散る場合があります。 





¢1)•[インクタンク]を ホルダー にセットでき 
重要ない場合は、[インクタンク固定レバー] 
の色表示と[インクタンク]の色、[イン 
クタンク]の向きを確認してセットし直し 
てください。 
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[上カバー]を開きます。 


© •口ール紙を引き出すときは、印刷面を汚さ 
«ないように注意してください。印刷品質が 
低下する場合があります。 

•用紙にしわや力_ルがある場合は、しわや 
力ールを取ってからセツトしてください。 
•用紙の右端と[口ールホルダー]の間に、す 
きまが開かないようにセットしてください。 




©•指定の場所以外は、絶対に触れないでくだ 
重要さい。手が汚れたり、プリンタの故障の原 
因になります。 
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口ール紙の先端を持って軽く引きなが 
ら、口ール紙の右端を[紙合わせライ 
ン] ( a ) に合わせて、[リリースレバー] 
を前側に引きます。 



•口ール紙を無理に引っ張って[紙合わせラ 
重要イン] ( a ) に合わせないでください。口一 
ル紙がまっすぐ送られない場合があります。 



[上カバー]を閉じます c 



38 


[口ール 紙種類]の選択画面で、「▲」キー、 
「▼」キーを押して[厚ロコート紙]を選 
択し、 [0 K ] キーを押します。 
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口-ル紙種類 


I □ 厚口:!-卜紙 


I □ 特厚コ-卜紙 
] プレミアムマット紙 
] フォト光沢紙 
I □ フォト光沢紙2 
□ フォト半光沢紙 


自動的に[プリントヘッド]の位置調整 
が開始されます。[プリントヘッド]の 
位置調整には、約7分かかります。 
[プリントヘッド]の位置調整が完了す 
ると、[デイスプレイ]に「オンライン」 
と表示されます。 


口ール紙をセツトすると、[デイスプレ 
イ]に用紙の種類を選択するメニューが 
自動的に表示されます。 





これで口ール紙のセツトは完了です。 
引き続き「プリンタドライバとマニュア 
ルをインストールする」を参照し、プ 
リンタドライバをコンピュータにインス 
卜ールしてください。 


’，〇囑 


リンタドライバとマニュアルをインストールする 


Windows 



Windows の場合、 USB 接続、 EEE 1394 接続、 
TCP/IP (ネットワーク）接続を行うことがで 
きます。 

ご使用の接続方法によって、インストール手 
順が異なります。以下の説明に従ってプリン 
タドライバと製品マニュアルをインストール 
してください。 

<対応している 0 S > 

Windows Vista、Windows Server 2003、 
Windows XP、Windows 2000 

¢3 •インストールするには 「 Administrator 」 ア 
ii カウントに相当する管理者権限が必要です。 
必ず管理者権限をもつアカウントでログイ 
ンしてください。 

W 


USB 接続または IEEE 1394 接続の場合 


ご使用のコンピュータのセキュリティ設定 
メモによつては、インスト_ル中に以下の画面 
が表示される場合があります。 

•[ブロックを解除する]を選択し、[次へ] 
をクリックしてください。 



USB ケーブルは、 USB 2.0 に準拠したケー 
重要ブルを使用してください。 

• EEE 1394 ケーブルで接続する場合は、事前 
に EEE 1394 拡張ボードをプリンタに取り 
付けてください。（オプションの EEE 1394 
拡張ボードに同梱の説明書を参照） 

•旧 EE 1394 ケーブルは、旧 EE 1394 に準拠 
した6ピンコネクタのケーブルを使用して 
ください。 

• USB / IEEE 1394 ケーブルは、プリンタド 
ライバのインストール中に、画面の指示に 
従ってプリンタとコンピュータに接続して 
ください。先に USB / 旧 EE 1394 ケーブル 
を接続すると、プリンタドライバが正しく 
インストールされない場合があります。 


0 


コンピュータの電源をオンにして、付属 
の [User Software CD-ROM ] を、コン 
ピュータの CD - ROM ドライブにセットし 
ます。 



[Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します。 




▼ 

碰=懸| 

0) 


imagePROGRAF 
Setup Menu _ 



プリンタドライバのインストール 


ます。プリンタドライパをインストール U 必蜃に応じてプリンタを 
ネットワーク上で使用するための投定を行います。 

ソ フトウェア個別インストール 

プリンタドライバおよび各種ソフトウェアから必饜なものを選択して 
個 M にインストールします。 

インストーラフアイルの作成 J 

ネットワーク鏟由でお使いのプリンタ用のインストーラフアイルを 
作成します，作成したインストー^ファイルを実行すると、 

このコンピュータと同じ設定のブリンタドライパが使用できます。 


@ •[言語]をクリックすると、言語を選択で 

メモ さます0 
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[インストールー覧]ウインドウで、イン 
ストール項目がすべてチ I ックされてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す 。 

インストールー覧 


p" Digital Photo Fron 
F 製品マニュアル 
[ 设明を読みたいソフトウェアにマウスカーソルを近づけてください。 


# \インス h—J 
NetSpot J < 

キャンセル」 


する前に、起動中のすべてのアプリケーションソフトを終了させてください* 
| Monitor が起動中の場合は、必ず終了させてください 0 


\ 次へ j 


@ •ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 
づけると、ソフトウヱアの概要が表示され 
ます。 


0 


[プリンタのインストール方法]ダイアロ 
グボックスで、接続方法 （[USB 接続でイ 
ンストール]または[旧 EE 1394 接続でイ 
ンスト _ ル])を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 



カン如インスト-ル方法 <p 



〇ポートを手助で•設定してインストール 


[© ius 6 掊鋳で.ィンスト，】 

OIEEE 1394 掊続でインストル 


USB 接铳寸5ブリン拽インスト-ルします。 


) WN )> キゃンセル1 


IEEE 1394 ケーブルで接続する場合 





ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確 
認して[使用許諾契約の条項に同意しま 
す]を選択し、[次へ]をクリックします。 

使用許誌契約 

Vフトウ::ア使用許誌契約喾 A 

この契約は、お客様と、キヤノ%株式会社(以下キヤノンと言います°)との間の契約です。 ^ 

!■靈墨綱鰌®错鄕遞漏織も 

お客様がこの契約に同意で.きなも垠各には、ご读用•インストルされす、直ちに「本りフトウ1ア」を破菜して 


■ G 煉厢描！®の全条涵こ同意しま f 姐| 


0 


使用許諾契約書の内容を確認して[使用 
許諾契約の条項に同意します]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


使用許諾契約 

|次の侵用許雔契約害を注意深くお!*みください。 


使用許諾契約 
接統環境の選択 

インストール 
インストールの完了 
5 完 T 


ソフトウ： L ア使用許諾契約# 

本ソフトウェアをご使厢こなる抑こ、以下の文章をよくお鏡みください。 

この契約は、お客様と、キヤノン株式会社(以下キヤノンと首います)との聞の契 H 
です。 

キヤノンは、お客様に対し、本契約喾と共にご提供するソフトウ: L ア（各マニュアルを 
含み、これらを総称して以下「本ソフトウ X ア J と言います)の卵独占的使用榷を下記 
_ ■ — ます。 

お客様1¢、「本ソフトウェア J のインストールをもって、この契約！こ同意したことになり 
ます。 

お客様がこの契約に同意できな t 〗 場合には、ご使用 •- 
本ソフトウェア」を破菜して下さい。 

1. 使用許諾 



w 乎，: dr/ レ」 



ぼ 

ブリンタドラ…法ブラヴアンドブレイで•インストルしていま才。 

ステークス： 

謎す。 

盤!^ iw 黯職纖離に 

1111111111111111 1 


U 


プリンタドライバがインストールされま 
す 0 


コンピュータの再起動後、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 
インストール完了後、デスクトップに 
DPF 710 サボート]アイコンが作成されま 
す。 

引き続き[製品マニュアル]をインストー 
ルします。 


取 


アル©インストール 


㈣ 〇 _ D - 卿ライブにセットして、はへ]拠 


[['’次べ’ ( KI ) ’’’’]| キャンセル J 






_ 

Q) 



[インストール]をクリックします c 


0 


[接続環境の選択]ウインドウで、[プリ 
ンタを直接コンピュータに接続して使 
う]の[次へ]をクリックします。 



以下のダイアログボックスが表示された 
ら、プリンタの電源がオンになっている 
ことを確認し、 USB / EEE 1394 ケーブル 
でプリンタとコンピュータを接続します。 


USB ケーブルで接続する場合 





USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し 
込まないように注意してください。 


Q 


[完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[完 
了]をクリックします。 



完了 

校定を有効にするために、コンピュータを S 起動してください。 


■ (? ただちにコンピュータを再起動します I 


[製品 マニュアルの インストー ル] ダイ 
アログボックスが表示されたら、付属の 
[User Manuals CD - ROM ] をコンピュー 
夕の CD-ROM ドライブにセットし、[次 
へ]をクリックします。 


取 


[次へ]をクリックします。 


iPFxxxx User Manual セットアツブへようこそ 


歐! f ラム辖行す 5 前に、言べての Windows プロクラムを終了拇こと 


^5 

1 


:戻が旦 ） ||次べ®〉！】|キやンセル| 




インスト-ル準備の完了 


&ス了卜^卿嫌す。 0 小ド 


インストールが完了したら、[完了]をク 
リックします。 


InstallShield Wizard の完了 

セツトアツブは、コンビ: L- 夕への iPFxxxx User Mama Iのインストールを終了しまし 



W 完了 一 I ] 


[ キャンセル 


これで[製品マニュアル]のインス 
ルは完了です。 


j 


❻ 

















































































































































































































TCP/IP (ネットワーク）接続の場合 

初めてプリンタをネットワークに接続するとき 


0 LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポー 
卜と HUB のポートを接続します。 



@ •プリンタの電源がオンの場合、 LINK ラン 
プが 100 Base - TX で接続している場合は緑 
色、 10 Base - T で接続している場合は橙色 
に点灯します。 



[インストールー覧]ウインドウで、イン 
ストールする内容を確認し、[次へ]をク 
リックします。画面の指示に従います。 



@•ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 
づけると、ソフトウェアの概要が表示され 
ます。 


0 以下の画面が表示されたら、ケーブルの 
接続とプリンタの電源を確認し、[次へ] 
をクリックします。 


インストールの流れ 

注意事項 

✓ 

プリンタの電源が入っていない場合は、電*を入れてください， 

また、プリンタにネットワー^ケーブルが榷毓されていることを破 S してください。 

あらかじめネットワーク管理者に遍切な IP アドレスを確 3 してください。 


接統環境の選択 


インストールの完了 





_ 



I [ IP アドレス手動設定]ダイアログボック 
スで、プリンタに割り当てる ip アドレス 
を入力し、[設定]をクリックします。画 
面の指示に従います。 



©• ip アドレスは、ネットワーク管理者に確認 
重要してください。 



コンピュータの再起動後、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 
インストール完了後、デスクトツプに 
DPF 710 サボート]アイコンが作成されま 
す0 


引き続き、 P 6 の手順11〜15と同様の手 
順で、[製品マニュアル]をインストール 


します。 




プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、付属 
の [User Software CD-ROM ] を、コン 
ピュータの CD - ROM ドライブにセツトし 
ます。 



0 [Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します。 

Canon i mage PROGRAF 



Setup Menu 


プリンタドライバのインストール 


ます。プリンタドライバをインストールし、必*に応じてプリンタを 
ネットワーク上で使用す4ための投定を行います。 

ソフトウェア個別インストール 

プリンタドライバおよび各種ソフトウェアから必*なものを選択して 
にインス K- ルします。 

インストーラファイルの作成 

ネットワーク級由でお使いのプリンタ用のインストーラファイルを 
作成します，作成したインスト ー^ファイルを実行すると、 

このコンピュータと两じ投定のブリンタドライパが使用で#ます。 


「 A 

蓉 m をクリックすると、言語を選択で 


0 使用許諾契約書の内容を確認して[使用 
許諾契約の条項に同意します]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


0 [接続環境の選択]ウィンドウで、[プリ 
ンタを初めてネットワーク上で使う]の 
[次へ]をクリックします。 


インストールの流れ 

使用許諾契約 

次の使用許路契約害を注意深くお K みください 0 

使用許諾契約 

接統環境の選択 

インストール 

インストールの完了 

SEP 完了 

ソフトウ X ア使用許諾契約喾 

本ソフトウ:《：アを r 使用!こなる前に、以下の文章をよくお練みください。 

この契約は、お客様と、キヤノン株式会社〈以下キヤノンと重います)との間の契約 

キヤノンは、お客様!こ対 L 、 本契約番 t 共にご提供するソフトウ I ア（各マニュアルを 
含み、これ 6 を総称して以下「本ソフトウ: L ア J と言います)の卵牲占的使用榷を下記 
条項に基づき許諾し、お客様も下記条項にご同意 1 〗 ただくものとします。 

お客様は、「本ソフトウェア J のインストールを b って、この契約！こ间意したことになり 
ます。 

お客様がこの契約に同意できない埔合!こは、ご使用•インストールされず、直ちに「 

本ソフトウ x ア J を破萊して下 3 い。 

1 . 使用許諾 

( 1 〉お客褊 3 、「本ソフトウ I ア J を、キヤノンのインクジェットプ U ン $ aUTT :^ J ンタ J と 
m 〗 ます)に直格またはネットワークを通じ接続される褚数のコンビュータのそれぞ 
れにおいて使用(「使用」とは、「 i 午誌ソフト 0 X 7 J をコンビュータの記愤媒体上にイ 
ンストールす 5 こと、またはコンビュータにおいて表示すること、アク tz スすること、 i 売 
み出すこと、もしくは実行することの L 〗ずれも含むものとします〉することができます。 

苟客様は考な、.起笋.様印「プリンタ」を埤用するこ#考許可し fc 斧客獲のィントラネット 

使用許雄契約の条項に两*します 




0 以下のダイアログボックスが表示された 
ら、使用するプリンタを選択し、コン 
ピュータの [ Enter ] キーを押します。 



0 [ IP アドレス設定方法]ダイアログボッ 
クスで、[手動設定]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 



リンタドライバがインストールされま 


U [完了]ウインドウで、[ただちにコン 
rj ピュ-夕を再起動します]を纖し、[完 
了]をクリックします。 


完了 

R 定を有効にするために、コンピュータを S 起動してください。 


■ 痒ただちにコンピュータを再起動します 1 



] 既にプリンタがネットワークに接続されているとき^ 


f ) •既にプリンタがネットワークに接続されて 
«いる場合は、プリンタに割り当てられて 
いる固定の IP アドレスをご確認ください。 
詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合 
わせください。 



プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、付属 
の [User Software CD-ROM ] を、コン 
ピュータの CD - ROM ドライブにセット 
します。 


r A 

@ •プリンタの電源がオンの場合、 LINK ラン 
メモプが1 0 OBase - TX で接続している場合は緑 
色、1 0 Base - T で接続している場合はネ登色 
に点灯します。 

\_ J 



❼ 

























































































































































































[Setup Menu ] ウインドウで、[プリンタ 
ドライバのインストール]をクリックし 
ます。 




[インストー ルー 覧]ウインドウで、イ 
ンストールする内容を確認し、[次へ] 
をクリックします。画面の指示に従いま 
す 0 


0 


使用許諾契約書の内容を確認して[使用 
許諾契約の条項に同意します]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


imagePROGRAF 
Setup Menu _ ， 



プリンタト•ライパのインストール 


ます。プリンタドライバをインストール U 必* *に応じてプリンタを 
ネットワーク上で使用するための设定を行います。 

ソフトウェア個別インストール」 

プリンタドライバおよび各種ソフトウェアから必矍なものを選択して 
個綱にインストールします。 

インストーラファイルの作成 


ネットワーク級由でお使いのプリンタ用のインスト ー5 ファイル 
作成します。作成したインストー^ファイルを実行すると、 

このコンピュータと同じ設定のブリンタドライ/《が使用で#ま1 



インストールの流れ 

使用許諾契約 

次の使用許路契約害を注意深くお ft みください。 

使用許諾契約 

接統環境の選択 

インストール 

インストールの完了 

完了 

ソフトウ ：L ア使用許諾契約軎 

本ソフトウェアをご使用こなる前に、以下の文章をよくお読みください。 

この契約は、お客様と、キヤノン抹式会社〈以下キヤノンと1います)との間の契約 
です。 

キヤノンは、お客様に约し、本契約甞 t 共にご提供するソフトウ X ア（各マニュアルを 
含み、これらを総称して以下「本ソフトウ: L ア J と言います)の卵独占的使用梅を下記 
条期：®^ pfru お容籌も下 e 条求ご闹氯此だぐ b © とします。 

お客様は、「本ソフトウェア」のインスト'-ルをもって、この契約!こ同意したことになり 
ます。 

お客様がこの契約に同意できない垠合には、ご使用•インスト'-ルされず、直ちに「 

本ソフトウ ：E ア J を破菜して下 3 い。 

1 . 使用許諾 

(1) お客様は、「本Vフトウェア J=£、 キヤノンのインクジェットプ U ンタ（以 "FT ゴ U ン創と 
言います〉に直接またはネットワーク？通じ接続される褀数のコンビュータのそれぞ 
れにおいて使用<「使用 J とは、「許!若ソフトウェア」をコンビュータの記愤媒体上にイ 
ンストールすること、またはコンビュータにおいて表示すること、アク t スすること、読 
み出すこと、もしくは実行することの L 1ずれも含むものとします)することができます。 

客様は奕ち、.起笋.様妒「ブリンタ」を琿用.するこ夂考許.可し？■こ斧客 J のィン.トラネット 

■ f? 使用許諾契約の条項に同童します 




@ •ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 

-ると、ソフトゥェァの概要が表示され 



[接続環境の選択]ウィンドウで、[ネッ 
トワーク上にあるプリンタを使う]の[次 
へ]をクリックします。画面の指示に従 
います。 


U 


以下のダイアログボックスが表示された 
ら、使用するプリンタを選択し、コン 
ピユータの [ Enter ] キーを 押します。 


0 


プリンタドライバがインストールされま 
す 0 


接続環境の選択 

プリンタドライパのインストールと必*な R 定を行います。 S 的に応じて[次へ]を 
クリックして < ださい。 


接統環境の選択 

インストール 
インストールの完了 



プリンタを初めてネットワーク上で使う 
プリンタに P7T レスを R 定 U その後にプ 
インストールします。 


.ットワーク上にあるプリンタを使う 
ネットワーク上で使用可飽なプリンタを禊索し、使, 
『リンタを選択してプリンタドライバをイ 


ローカルポート接縞 


f リンタを直接コンピュータに接嫌して使う 
USB 接縞、 〖EEE13M 接毓などで、プリンタを直撩コンビュー 
) 夕に接轆して使用できるようにします。 


キヤンセル | 





[完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[完 
了]をクリックします。 


II 



コンピュータが再起動し、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 
インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPF 710 サボート]アイコンが作成されま 
す0 


引き続き、 P 6 の手順11〜15と同様の手 
順で、[製品マニュアル]をインストール 
します。 


J 


Macintosh 


Macintosh の場合 、 USB 接続、 IEEE 1394 
( FireWire ) 接続、ネットワーク接続 ( AppleTalk 、 
IP プリント 、 Canon IP ( iPF )、 Bonjour 機能） 
を行うことができます。 

ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバ 
をインストールしてください。 

<対応している 0 S > 

Mac 0 S 9.2 以降 、 Mac 0 S 10.2.8 以降 


〇 • USB 2.0 で接続する場合は 、 Mac OS 10.3.3 
重要以降を搭載した Macintosh が必要です。 

•旧 EE 1394 ケーブルで接続する場合は、事 
前に旧 EE 1394 拡張ボードをプリンタ 
に取り付けてください。（オプションの 
旧 EE 1394 拡張ボードに同梱の説明書を參 

昭） 

• IEEE 1394 ケーブルで接続する場合は、 
IEEE 1394 ( FireWire ) ポートを装備し、 
Mac OS 9.04 以降を搭載した Macintosh が 
必要です。 

•旧 EE 1394 ケーブルは、 EEE 1394 に準拠 
した6ピンコネクタのケーブルを使用して 
ください。 


❽ 












































































































プリンタとコンピュータを接続する 


ケーブルを接続する 



ワーク機能を有効にする （ AppleTalk 接続の場合） 







[メニュー ] キーを押して[メインメニュ-]を 
表 / J 、 します〇 



[▼] キーを押して[インタフェ-ス設定]を選 
択し、 [►] キーを押します。 



[▼] キーを押して [ AppleTalk ] を選択し、 
[►] キーを押します。 


~1I 賢 

し . J1 、ノ C c c IL ■■ 了」 I 、ノ ^^ 



タフ I - ス設定 

■ 

\ 

E 0 P タイマ- ► 
TCP/IP ► 
NetWare ► 

Ethernet ドライバ、） 
設定初期化 ► 

\ 

L ■■■■■国 


看幸 


0 


[使う]を選択し、 [ OK ] キーを押します。 



[オンライン]キーを押すと、以下のよ 
うに表示されます。 


r : 同❽ 

C C [Lww^Jl 



[ OK ] キーを押すと、設定が登録され、 
ネンラインモ _ ドになります。 



ンピュータを設定する （ MacOSX の場合） 


プリンタドライバをインスト ルする 




©•プリンタドライバをインストールするとき 
ii は、必ず管理者権限のあるユーザでログイ 
ンしてください。 


(T 


付属の [User Software CD - ROM ] を CD - 
ROM ドライブにセツトします。 


0 


デスクトップ上の CD - ROM 、「 Drivers 」 
フオルダ、 「 OSX 」 フオルダ 、 [iPF 
Printer Setup for X ] アイコンの順にダブ 
ルクリックします。 



[認証]画面が表示された場合は、管理者 
権限のあるューザー名とパスワ_ドを入 
力し、[〇 K ] をクリックします。 


0 


1:4 


認証 


"iPF Printer Setup for X” を操作するには、バスワードを 
入力してください〇 


名前： [xxxxxx 
パスワード： 


⑦ 


キャンセル)| _ -GK^s=^| 


インストール項目がすべてチ I ックされ 
ていることを確認し、[次へ進む]をクリッ 
クします。 


magePROGRAF 

，済みのソフトウェアをインストールします。[次に進む】をクリツクしてく 



^ imagePROCRAF Printer Driver 
プリンタドライパは、アプリケー i 
きに必要なソフトウェアです 〇 


ヨンソフトで作成した文書を印刷すると 


口ール紙上に複败の画像を配!■して印刷する機能、およびデジタル複合機 
^ 9 ir NERt ** bfc 似コビ棚を， プリンタドライ 


Media Configuration Tool は、新しい用紙種類をプリン_ 
連ソフトウェアに金錄するためのユーテイリテイです。 

圖| 0 imagePROCRAF Print Plug - 


3 imagePROCRAF Print Plug-In 

imagePROGRAF Print Plug - In は' Adobe 
Photo Professional の専用プラグ*<ンです。 


Photoshop およぴ Digital 



[次に進む]をクリックします。 


Canon imagePROCRAF 

プリンタの電源を入 tU プリンタを接統してください* 



% I 


:、コンピュータを再起動します。 


11111 sir 


i 再起動し i 
が推奨すミ 


:たは地域においてキヤノンが推奨する標準的な用紙種類の設 


[「次に勘 -)I 



❾ 














































































































































































ソフトウェア使用許諾契約書を確認し, 
[続ける]をクリックします。 

— 、〇 ' 、 iPF Printer Setup for X 



[同意します]をクリックします。 


0 


[続ける]をクリックします。 


©使用許諾契約 

#インストールの種類 
籲処理中： 

_仕上げ 


ソフトウェア使用許諾契約窨 


+ ノノトフエ，定し UCffl に 

この契約は、お客様と、^ 
契約です。 

キヤノンは、お客様に対し 
ノ味含み、これらを総称 L 
権を下記 f — 

す0 

お客様は、 

なります。 

お客様が； 

「本ソフ| 

使用許諾 

) お客様I; 




に同意する必要があ0ます。 


iPF Printer Setup for X 


インストールの種類 


时し、本契約害と共にご提供するソフトウェア(备マニュア 
称して以下 r 本ソフトウェア」と曾います)の非狳占的使用 
榷を下記条項に基づき許婼し、お客様も下記条項にご同意いただくものとしま 

r 本ソフエア j のインストー;味もって、この契約に目意したことに 


j を、キヤノンのインケンIットプ U ンタ(以下『力 
t ネットワークを通じ接嫌される複数のコンビュー 
夕のそれぞれにおいて使用 （「使用」 とは、 「許諾ソフトウェア j をコンピュータの 
記憶媒体上にインストールすること、またはコンピュータにお L \て表示すること、 
アクセスすること、嫌み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとし 


K 同意します二） | r 同意しません ) 


e 使用許諾契約 
❼インストールの種類 
鲁処理中： 

•仕上げ 


ます)することがで#ます.お客椹はまた、お 

Installation powered by VISE X 

客椹が「プ U ンタ1を使用することを^! 

(プリント •••）（ 保存... )( 戻. 

5 | e =«!« == 3| 




他のアプリケーションを終了し、[続け 
る]をクリックします。 

I <*1,,,他のアプリケーションが実行している場合、こ 
の操作は行えません。“続ける”をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーションを 
自動的に終了します。 * •キャンセル”をクリック 
すると元の状態に戻〇ます。 



インストールが完了したら、[再起動] 
をクリックします。 

oeo 

仕上げ 

- 没クス野てなこのまま獅作を節するには、■練け 

❼仕上げ 


キャンセル）| ‘籂 I ブ 


Installation powered by VISE X 


これでプリンタドライバのインストール 
は完了です。 

インストール完了後、 Dock 内に [iPF サ 
ポ _ 卜]が追加されます。 


ネットワーク機能を設定する （AppleTalk 接続の場合） 




プリンタを選択する（〇 S10.4 の場合） 



[システム環境設定]の[ネットワ _ ク] 
をクリックし、[ネットワーク]ウインド 
ウを開きます。 




[表示]の一覧から[内蔵 Ethernet ] を 
選択します。次に、 [ AppleTalk ] をクリッ 
クし、 [AppleTalk 使用]チ i ックボック 
スをオンにし、[今すぐ適用]をクリッ 
クします。 

0 6 0 ネットワーク 


限 


►)[ すべてを表示I 


►)[ すべてを表示I 


SI H 〇 團蠱 _ _ 

>ashboard と Dock Spotlight アピアランスセキュリティデスクトップと g 語環境 

Expose スクリーンセー八 

ハードゥェア 

0 冬め毳 H » 2 

Bluetooth CD と DVD キーボードと サウンド ディスプレイ プリントと 省エネルギー 

マウス フアクス 

m 

賊 

时 @ 3 岛 


プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

プリンタドライバをインストール後に 
Macintosh が再起動したら、 [ Finder ] の 
[移動]メニューから[ユーティリティ] 
(または[アプリケーション])を選択し 
ます。 


ネットワーク環塊：’自 


表示|内蔵 Ethernet 


! TCP/IP PPPoEj 


|hAppleTalkH 


プロキシ Ethernet ' 


インターネットとネットワーク 


矜 Q 

•Mac QuickTim 
ンステム 

幽 II 


e 


ユニノ ( ーサル起動ディスク 


ゾーンを還ぶには、まず今すぐ通用-をクリックして AppleTalk を入にします。 


進む 昶】 

内包しているフォルダ S€t 

§コンピュータ 合 

t ® ホーム 合絮 H 

せネットワーク 合昶 K 

g iDisk ► 



「ユーテイリテイ」フオルダの[プリン 
夕設定ユーティリティ](または[プリ 
ントセンター ]) をクリックします。 



⑦ 


4^変更できないようにするにはカギをクリックします。 ( アシスタント…| ( 今すぐ適用^)| 


[プリンタリスト]の一覧にこのプリン 
夕の名前がない場合は、[追加]をクリッ 
クします。 


取 




[デフオルトブラウザ]をクリックし、 
一覧からこのプリンタ名を選択し、[追 
加]をクリックします。 

Firewire 接続または IP 接続の場合は、[ほ 
かのプリンタ]をクリックし、プリンタ 
を選択します。 

000 


© 

: 3 

_ 

一 1 

デフオルトブラウザ 

: ip プリンタ 


検索 


プリンタ名 

▲ 1 接轶 


1 


名前 

場所 

使用するドライパ 


⑦ 


ほかのプリンタ ( 追加つ1 


製品マニュアルのインストール 





引き続き[製品マニュアル]をインストー 
ルします。 

付属の [User Manuals CD - ROM ] をコ 
ンピュータの CD-ROM ドライブにセツ 
卜します。 


取 


CD-ROM の、 [ iPF 710 Manual Installer ] 
アイコンをダブルクリツクします。 


項 


600 





柳燃浴 A 

Q ) 


L^iJL 




mi 


( 2J iPF.manual 

S 3 


辱 MD-PowerBookC4 ft 
^ Network 

3 Macintosh HD r t 


■デスクトッブ 




iPFxxxx Manual Installer 


l 項目、 0 KB 空き 




隹■プリンタを使用する地域とインストール 
する マニュアルの 言語を選択し、[〇 K ] 
をクリックします 


プリンタを使用する地域と、インス I -ールする製品マニュアルの言 
語を選択してください。 


舰： 

製品マニュアル： 


アジア/オセアニア 



日本語 



!#■ Q't— I 














































































































































































































I ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確 
認し、[同意する]をクリックします。 

ライセンス 


ソフトウェア使用許諾契約害 

本ソフトウェアをご使用になる前に、以下の文章をよくお嫌みくださI、 

この契約は、お客様と、キヤノン株式会社(以下キヤノンと言います)との間の契約です • 

キヤノンは、お客様に対し、本契約害と共にご提供するソフトウェア(备マニュアルを含み、これらを雄称して以下「本ソフト 
と首います〉の非独占的使用梅を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします， 

は、「本ソフトウェア J のインストうもって、この契約に拜意したことになります。 

がこの契約に同意できない場合には、ご使用•インストールされず、IIちに「本ソフトウ1ア」を破棄して下さい • 

1.使用許諾 

〇)お客様は、「本ソフトウェア j を、キヤ/>の^ンケジIットブンタ(以下プ u ンタ j と曾います m 窿接またはネットワ- 
クを通じ接親される複數のコンピュータのそれぞれに热 \て使用（「使用」とは、「許諾ソフトウェア」をコンピュータの記憧媒 
体上にインストールすること、またはコンピュータにおいて表示すること、アクセスすること、嫌み出すこと、もしくは実行す 
ることのいずれも含むものとします)することができます.お客様はまた、お客様が「プ g ンタ」を使用することを許可したお 
客様のイントラネット内のユーザ(以下「播定ユーザ」と首います)に、本契約の条件の下で、「許諸ソフトウェア j を使用させ 
ることができます。その塌合、お#様には、かかる「播定ユーザ」を本契約の条件に従わせることにつき、すべての資任を 
負ってぃただくものとします. 

(2) お客様は、再使用許諾、 a 渡、通布、貸与その他の方法により、第三者に r 本ソフトウェア」を使用もしくは利用させるこ 
ことはできません。 


f プリント …) f 保存... )( 同意しない ,( 同意する 


■画面のメッセージを確認して、[続ける] 
をクリックします。 


お読みください 

[インストール]ボタンをクリックすると、以下の項 g をインス h- ルします • 

•Canon iPFxxxx Manual 

インストールしたマニュアリ吒別のフオノ W に移動した場合は、プ g ンタドライバなどの[製品マニュアル]ボタンやデスク 
トップのアイコンからマニュアルを起動することができなくなります • 

ただし、マ ニ ュ刀 KD ファイルを直接 M いて参照することは可觼です • 

PK ンストールに*31、て 

再インストールを行うと、マ ニ ュアルは前回インストールした場所に上害於れます • 

そのため、再インストール時に前回と具なる堆域/首播を*択した場合は、元のマニュアルは參黑できなくなります。 

前回インストールしたマニュアルが必獲な方は、あらかじめマニュアルのファイルを別の壜所に移動しておいてください • 
なお、プ U ンタドライバなどの[製品マニュアル]ポタンやデスクトップのアイコンかは、再インストールしたマニュアルが起 
動します。 

マニュアルのインストー减は以下の通 y です. 

口ーカルディスク Mppllcations/Canon Utilities/Support/iPFxxxx /iPFxxxx .Manual 


( プリント… ）（ 保存… )|f 続ける)| 


p t [イン A I -ソレ]をクリツフし东1。 

_〇 〇 〇 _ iPFxxxx Manual Installer _ 


〔簡易インストール _ c お読みください…、 

インス!''ールボタンをクリックすると、以下の項目をインス I ''ールします。 

• Canon iPFxxxx Manual 


必驀なディスク»置： 305,7 B0K 






H インストールが完了したら、[終了] 
クリックします。 


奮 


インス! -- ルが完了しました。インス!-ーラを終了するに 
は、“終了”をクリックしてください。このまま追加インス 
卜ールを実行するには、“続ける”をクリックしてくださ 
い。 


C 続ける ^ 終了づ] 


を 


これで[製品マニュアル]のインストー 
ルは完了です。 



コンピュータを設定する （Mac OS 9の場合) 
プリンタドライバをインストールする 


0 付属の [User Software CD - ROM ] を CD - 
R 0 M ドライブにセツトします。 


0 デスクトップ上の CD - ROM 、「 Drivers 」 
フオルダ、 「 OS 9」 フオルダ 、 [iPF Printer 
Setup for 9] アイコンの順にダブルクリッ 
クします。 


0 インストールする言語を選択します。 



〇 インストール項目がすべてチヱックされ 
ていることを確認し、[次へ進む]をクリッ 
クします。 


0 [次に進む]をクリックします。 



ソフ トウェ 
[同意する] 


ァ使用許諾契約書を確認し、 
をクリックします。 


Canon imagePROGRAF 

チェック済みのソフトウェアをインスト—ルします〇じ欠に通む]をク 
リツクしてください。 




ソフトゥ x ァ使用許 i 若契約者 

本ソフトウェアをご使用になる前に、以下の文章をよくお読みください。 

この契約は、お客様と、キヤノン株式会社（以下キヤノンと言います）との間の契約です。 

キヤノンは、お客様に対し、本契約者と共にご提供するソフトウェア（各マニュアルを含み、これらを総称し 
て以下 r 本ソフトウヱァ j と言います）の邾迚占的使用梅を下記粂項に基づき許誌し、お客梯も下記条項にご 
同意いただくものとします〇 

お客様は、「本ソフトウェア j のインストールをもって、この契約に同意したことにな9ます。 

お客様がこの契約に同意できない場合には、ご使用•インスト'■ルされず、直ちに r 本ソフトウェア」を破菜 
して下さい0 

• 使用許誌 

(1) お客梯は、「本ソフトウェア j を、キヤノンのインクジェットプリンタ（以下 r プリンタ j と言います）（こ直 
接またはネットワークを通 c ; 接続される褀数のコンビュ'•夕のそれぞれにおいて使用 （ 「使用」とは、「許誌 
ウェア』をコンピュータの I 己_1!|媒彳$上にインストールすること、またはコンピュータにおいて表示する 
アクセスすること、読み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとします）することがで 
きます。お客様はまた、お客様が「プリンタ』を使用することを許可したお客様のイントラネット内のユーザ 
(以下「指定ユーザ J と言います）に、本契約の条件の下で、「許誌ソフトウェア J を使用させることが•でき 
ます。その場合、お客様には、かかる「指定ユーザ J を本契約の条件に従わせることにつき、 T ベての畜任を 


[続ける]をクリックします。 



0 


他のアプリケーションを終了し、[続ける] 
をクリックします。 


〇 他のアプリケーションが実行している塌合、この}荣 

作は行えません。“続ける”をクリックすると、実 
行しているすべてのアプリケーションを自動)的に終 
了します。“キャンセル”をクリック T ると元の状 
態に戻9ます。 



キャンセル 


インストールが完了したら、[再起動]を 
クリックします。 


pO 橡作が•完了しました。インスト—ルしたソフトウェアを実行 T 

るにはコンピュータを再起動)する必要が•あ 1 j ます。“再起肋’’ 
をクリックしてコンピュータを再起動) T るか、このまま追加悚 
作を実行するには、“続ける”をクリックして<ださい。 


これでプリンタドライバのインストール 
は完了です。 

インストール完了後、デスクトップに 
[ iPF 710 Manual ] アイコンと[用紙リファ 
レンスガイド]アイコンが作成されます。 



❿ 
























































































































































































ネットワーク機能を設定する （ AppleTalk 接続の場合） 







[コントロールパネル]の [ AppleTalk ] 
をクリックし、 [ AppleTalk ] ウインドウ 
を開きます。 


ファイル編集表示ウインドウ特別ヘルプ 



[経由先]の一覧から[内蔵 Ethernet ] (ま 
たは Ethernet ) を選択し、 [ AppleTalk ] ウイ 
ンドウを閉じます。 


このコンピュータについて 


^ _ac 

© Apple DVD Player 

^ Apple システム■プロフイール 

Sherlock 2 
—:一配列 


CE スクラップブック " 1 GuluiOyii し 1* 

ステ イツキーズ | DialAssist 


1 AppleTalkl 


11由先: 
該定— 



■ ■ Ethernet 

m 

リ モー トのみ 
赤外铁ボ-卜 (IrDA) 


1 


現在のゾーン： <使用可能ゾ-ンなし> 


m 


プリンタを選択する 



プリンタの電源がオンになっていること 
を確認して、アップルメニューから[セ 
レクタ]を選択し、[セレクタ]ウインド 
ウを開きます。 

d ファイル編集表示ウインドウ 




左側の一 覧から [GAR 〇 Printer Driver ] 
をクリックします。 


限 


右側の[出力先の選択]の一覧からプリ 
ンタの接続方法を選択し、その下の一覧 
からプリンタを選択します。 


^ AirMac 

© Apple DVD Player 

^ Apple システム•プロフイ 

分 Sherlock 2 
□ キ-配列 
^コントロールパネル 
スクラッププック 



6ょ< 使ぅ項目 ► 

gif リモートアクセス状況 
_計茸機 

遂最近使ったアプリケーション ► 
li 最近使ったサーバ 
i 最近使った#類 ► 


墨 

aserVriter 8 


m 

10 Printer Drive 



•使用 
o 不使用 



出力先の遇択 JI ip プリ ：■ 


[ 設定..."] 


•使用 
〇不使用 


メモ 


[出力先の選択]は、 USB 接続の場合 
は [ USB ]、 IEEE 1394 接続の場合は 
[ FireWire ]、 ネットワーク接続の場合は 
[ AppleTalk ]、[ IP プリント]、 [ IP プリント 
(自動）]のいずれかを選択します。 
[ AppleTalk ] を選択する場合は、[セレク 
夕]ウインドウの右下の [ AppleTalk ] で[使 

[ IP プリント]を選択する場合は、[出力先 
の選択]の一覧から [ IP アドレス登録]を 
クリックし、プリンタの IP アドレスを登 
録してから、 [ IP プリント]をクリックし 
ます。 


取 


[セレクタ]ウィンドウを閉じ、表示され 
るメッセージダイアログボックスで[〇 K ] 
をクリックします。 


引き続き、 P 10 〜11の手順17〜23と同 
様の手順で、[製品マニュアル]をインス 
卜ールします。 


A 


現在使用できるプリンタを変更しています。間いて 
いるすぺてのアプリケーションで“用紙設定..”を 
選んで設定し直してください。 


j 



メ ッ セージが表示されたときには 


プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル]の[ディスプレイ]にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、簡単な操作で処置できる 
場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、付属の[リファレンスガイド]を參照してください。詳しい 
操作方法については、「プリンタドライバとマニュアルをインストールする」でインストールした[製品マニュアル]を參照してください。 


メ ツセー ジ 

原因 

処置 

[用紙が斜めにセツトされています。] 

セットした用紙が斜めになっています。 

用紙を取り除き、正しい位置にセットします。 

( P .4-5、 手順 30-38 参照） 

[インクタンクが装着されていません。] 

[インクタンク]がセットされていません。 

[インクタンク]をセットし直します。 

( P .3-4、 手順 21-28 参照） 

[メンテナンスカ-トリツ y が装着されていません。] 

[メンテナンスカートリッジ]が取り付けられていません。 

[メンテナンスカートリッジ]を取り付けます。 

[電源を切り、しばらくたってから再度電源 
を入れてください。] 

[上カバー]内部のテープや[ベルトストッパ]が取り外 
されていません。 

1. 電源をオフにします。 

2. [上カバー]を開き、テープや[ベルトストッパ]を 
取り外します。 （ P .2、 手順 2-5 参照） 

3. 電源をオンにします。 

用紙がつまっています。 

1. 電源をオフにします。 

2. つまった用紙を取り除きます。 

3. 用紙をセットし直します。 （ P .4-5、 手順 30-38 参照） 

4. 電源をオンにします。 

[エラ-! Exxx - xxxx ] ( x は英数字） 

その他の エラー が発生しました。 

電源をオフにし、3秒以上待ってから電源をオンにします。 
上記の操作を行っても、再びメッセージが表示される場 
合は、 エラー コードとメッセージをメモに書き留めてか 
ら電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連 
絡ください。 

[ハ-卜'' ウ I ァエラ- XXXXXXXX-XXXX] (X は英数字） 



































































































































